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Uma gama de Compactadores de placa Vibratoria de elevada qualidade que oferece um desempenho excelente, baixos
custos de manutengao e previsao de duragao prolongada. Alimentadas por motores a petréleo originais da HONDA.

GAMA ROBUSTA

WINGET
CP355HD

WINGET
CP405HD

WINGET
CP505HD

WINGET
CP535HD

WINGET
CP585HD

(355mm) (405mm) (505mm) (535mm) (585mm)
Honda GX120QX Honda GX120QX Honda GX160QX Honda GX160QX Honda GX270QX
Motor a Petroleo (4hp) Motor a Petroleo (4hp) Motor a Petroleo (5,5 hp) Motor a Petraleo (5,5 hp) Shp

Forga 1.030 Kgf

Forga 1.030 Kgf

Forga 1.530 Kgf

Forca 1.780 Kgf

Forga 2.780 Kgf

Velocidade 20-25 metros/minuto

Velocidade 20-25 metros/minuto

Velocidade 27 metros/minuto

Velocidade 34 metros/minuto

Velocidade 40 metros/minuto

355 mm L x 510mm C

a
Peso 60 kg

405 mm L x 510mm C

a
Peso 64 kg

505 mm L x 560 mm C

a
Peso 75 kg

535 mm L x 560 mm C
a
Peso 103 kg

585 mm L x 610 mm C
a
Peso 127 kg

GAMA ANTI-VIBRAGAO

-

WINGET
CP305AV
(305mm)

WINGET
CP355AV
(355mm)

WINGET
CP405AV
(405mm)

WINGET
CP455AV
(455mm)

Honda GX100QX
Motor a Petréleo (3hp)

Honda GX120QX
Motor a Petréleo (4hp)

Honda GX120QX
Motor a Petréleo (4hp)

Honda GX160QX
Motor a Petréleo (5,5 hp)

Forga 970 Kgf

Forca 1.150 Kgf

Forga 1.250 Kgf

Forca 1.400 Kgf

Velocidade 21 metros/minuto

Velocidade 24 metros/minuto

Velocidade 26 metros/minuto

Velocidade 26 metros/minuto

305 mm L x 535 mmC

a
Peso 53 kg

355 mm L x 535 mmC

a
Peso 63 kg

405 mm L x 535 mm C

a
Peso 66 kg

455 mm L x 535 mm C

a
Peso 70 kg

WINGET

PO Box 41, Edgefold Industrial Estate
Bolton, BL4 OLS, Inglaterra.

Telefone: +44 (0)1204 854650, Fax: +44 (0)1204 854664
email: sales@winget.co.uk, www.winget.co.uk

Winget Limited

Selo do Vendedor

a Seddon Group Company

Devido a nossa politica de melhoria continua, o fabricante reserva-se o direito de alterar as especificagdes sem aviso.




