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Una gama de compactadoras de placas vibratorias de alta calidad, de excelente desempefio, bajo
costo de mantenimiento y larga vida util. Impulsadas por genuinos motores de nafta marca HONDA.

GAMA PARA SERVICIO PESADO
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WINGET WINGET WINGET WINGET WINGET
CP355HD CP405HD CP505HD CP535HD CP585HD
(355mm) (405mm) (505mm) (535mm) (585mm)
Honda GX120QX Honda GX120QX Honda GX160QX Honda GX160QX Honda GX270QX
Motor de nafta (4hp) Motor de nafta (4hp) Motor de nafta (5,5hp) Moter de nafta (5,5hp) Ghp

Fuerza 1.030Kgf

Fuerza 1.030 Kgf

Fuerza 1.530 Kgf

Fuerza 1.780 Kgf

Fuerza 2,780Kgf

Velocidad 20-25 mtr/min

Velocidad 20-25 mtr/min

Velocidad 27 mtr/min

Velocidad 34 mtr/min

Velocidad 40 mtr/min
355mmW x 510mmL 405mmW x 510mmL 505mmW x 560mmL 535mmW x 560mmL 585mmW x 610mmL
@ @ @ @ @

Peso 60kg Peso 64kg Peso 75kg Peso 103kg Peso 127kg

RANGO DE ANTIVIBRACION
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WINGET WINGET WINGET WINGET
CP305AV CP355AV CP405AV CP455AV
(305mm) (355mm) (405mm) (455mm)

Honda GX100QX
Motor de nafta (3hp)

Honda GX120QX
Motor de nafta (4hp)

Honda GX120QX
Motor de nafta (4hp)

Honda GX160QX
Motor de nafta (5,5hp)

Fuerza 970 Kgf

Fuerza 1.150 Kgf

Fuerza 1.250 Kgf

Fuerza 1.400 Kgf

Velocidad 21 mtr/min

Velocidad 24 mtr/min

Velocidad 26 mtr/min

Velocidad 26 mtr/min

305mmW x 535mmL 355mmW x 535mmL 405mmW x 535mmL 455mmW x 535mmL
@ @ @ @
Peso 53kg Peso 63kg Peso 66kg Peso 70kg

WINGET

PO Box 41, Edgefold Industrial Estate
Bolton, BL4 OLS, Inglaterra.
Tel: +44 (0)1204 854650, Fax: +44 (0)1204 854664
Correo electrénico: sales@winget.co.uk, www.winget.co.uk
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Winget Limited

Selio del Distribuidor

a Seddon Group Company

Debido a una politica de mejora continua, el fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.




