WINGET

BETONNIERES A CUVE PAR
INVERSION DE ROTATION GAMME "R"

300R, 400R, 500R




. ! ‘

Debitmetre disponible en aption
sans frais supplémentaines &
|la place du résenvoir d'eau

La trémie est relevée par un vérin
hydraulique pour alimenter la cuve

Conduite d'alimentation
d'eau et réservair d'eau avec
curseur gradug pour mesurer I'Scoulement

Moteur diesel Lister Pettar &
rafrodissemsant par air
({ou moteur élecirique triphasé de 415 V)

Balance & agrégat avec une
marge d'erreur de +- 3%
(option supplémentaire)

e Ammean o
Les béquilles sont mises en place e ﬂ

avant le malaxage pour plus de stabilité. Trémie de chargement actionnée
L'assieu avant pivatant aide 4 mancasuvrer l'engin sur le chantier par un puissant wirin hydrauligue

Les bétonniéres de grande puissance, alimentées mécaniquement et a cuve par inversion de rotation, sont fiables, simples, productives et possédent une longue durée de vie.

Les bétonniéres de grande capacité sont capables de produire jusqu'a 24 gachées par heure. Disponibles en trois formats : 300R - 7,2 m3/heure. 400R - 9,6 m3/heure. 500R - 12 m3/heure.
Les machines standards sont équipées d'un réservoir d'eau (ou d'un débitmétre en option sans frais supplémentaires) et d'une trémie de chargement actionnée par un systéme hydraulique.
Sont disponibles en options supplémentaires : une balance a agrégat, une pelle tractée, un coéne de vidange avec bec en caoutchouc et un tremplin de chargement.

Moteur diesel Lister Petter a refroidissement par air (disponible avec démarrage électrique ou manuel) ou un puissant moteur électrique triphasé de 415 V.

00R
400R
500R

Chassis pouvant étre remorqué avec quatre roues pneumatiques. Les béquilles présentes a chaque coin apporte plus de stabilité pendant le malaxage et permettent de retirer les roues
pour les entreposer a I'abri.

WINGET est une entreprise certifiée ISO9001.

Un service aprés-vente efficace pour les piéces détachées est disponible au travers du réseau mondial de distributeurs de Winget.




B Longueur (jusqu'aux roues avant) 2.50m 2.81m 3.05m
C Zone de déversement 0.36m 0.66m 0.66m
D Largeur totale 1.82m 1.82m 1.82m
E Largeur de la trémie 1.50m 1.50m 1.50m
F Empattement (entre le milieu des roues) 1.62m 1.62m 1.62m
G Hauteur des roues 0.72m 0.72m 0.72m
H Hauteur totale (jusqu'au sommet du méat de traction)|  4.88m 4.88m 4.88m
J Hauteur (trémie en position haute) 3.77m 3.77m 3.96m
K Hauteur au sommet du réservoir d'eau 3.14m 3.14m 3.23m
L Hauteur de déchargement 1.37Tm 1.37m 1.37Tm q
M Hauteur de chargement de la trémie 0.52m 0.52m 0.52m "
N Garde au sol (trémie) 0.10m 0.10m 0.10m

Poids de la machine (modele de base) 2325kg 2420kg 2610kg

Cubage (autoporteur en format de livraison) 12.69m3 12.69m3 14.59m3

Tampon du concessionnaire
Winget S.A

PO Box 41, Edgefold Industrial Estate
Bolton, BL4 OLS, Angleterre

Tél: +44 (0)1204 854650, Fax: +44 (0)1204 854664
email: sales@winget.co.uk, www.winget.co.uk

&) Les bétonniéres destinées
V a Seddon Group Company a une utilisation au

sein de la CE sont marquées CE

En raison de sa politique d'amélioration constante de ses produits,
le fabriquant se réserve le droit d'apporter des changements aux spécifications sans préavis.



